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安全ブロック

キョーワ式安全ブロック（ベルトタイプ）
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項目 キョーワ式安全ブロック(ベルトタイプ)
型式 BB-60-KYO

ベルト
幅(mm) 18

使用長さ(m) 6
製品質量(kg) 2.2
吊り下げロープ φ16mm×0.6m
最大使用質量(kg) 130

落下阻止性能

落体質量(kg) 85 130
停止距離(mm) 735 965

ベルトの停止距離(mm) 600 670
ショックアブソーバの伸び 

(mm) 135 295

引き寄せロープ(mm) 5.0（ポリエステル）
提供形態 レンタル  

※落下阻止性能は安全帯構造指針に基づく試験値

・ショックアブソーバにより落下時の衝撃荷重が大幅に低減されます。
・軽量、コンパクトで持ち運び、取扱いが容易です。
・「安全帯構造指針」に適合

・昇降時の垂直移動や高所作業における墜落防止

■特長

■用途

■製品規格



ne03kyo10

南都産業株式会社
TEL.0745-71-4000
FAX.0745-71-4001

構造図

キョーワ式安全ブロック（ワイヤロープタイプ）

・停止距離が短く、安全性の高い2重ロック機構を採用することで、落下時の衝撃を軽減することが出来ます。
・「安全帯構造指針」に適合

・昇降時の垂直移動や高所作業における墜落防止

項目 キョーワ式安全ブロック(ワイヤロープタイプ)
型式 LB-12 LB-15 LB-20 LB-25

使用長さ(m) 12 15 20 25
製品質量(kg) 6.0 7.5 10.9 11.5

A 224 244 270
本体寸法 B 270 284 326

C 97 107 119
吊り下げロープ φ16mm×0.9m

ワイヤロープ径(mm) 4.8
最大使用質量(kg) 85
停止距離(mm) 400以下

引き寄せロープ(mm) 5.0（ポリエステル）
提供形態 レンタル  

安全ブロック

■特長

■用途

■製品規格
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使用基準・使用方法 

[1]目的
　本製品は、建設現場などの高所作業を行なう際に作業者の墜落を防止するために使用します。高所への昇降時に安全帯のフックを掛けるとこ
ろがない場合や親綱を設置出来ない場合に使用し、作業者が万一足を踏み外したときに安全且つ、確実に作業者の墜落を防ぐことが出来ます。
[2]概要

■安全ブロックの使用方法

　ベルブロックは下記の事項に注意して使用して下さい．

安全ブロック


